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In Reklamationsfallen bzvv. bei Briefwechsel iiber diesen Apparat erwahne 
man stets die Typenbezeichnung und die Seriennummer, wie auf dem 
Typenschild, riickwarts am Apparat, angegeben. 



2 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



BESCHREIBUNG 

Dieses Elektronische Volt-, Ohm- und mA-MeBgerat ermdglicht genaue 
Messungen. Die Belastung auf dem zu messenden Kreis ist bei Spannungs- 
messungen auBerst gering; Wechselspannungen konnen bis zusehr hohen 
Frequenzen (MF Fernsehtechnik und Radar) genau gemessen werden 
(siehe „Technische Daten”). 

Das Gerat enthSlt einen Speisetransformator zum AnschluB an Wechsel- 
stromnetze von 110-245 V. 

Wirkungsweise 

Bei Spannungsmessnngen benutzt man einen MeBkopf, der fur Gleich- 
oder Wechselspannungsmessungen uingeschaltet werden kann. Gleich- 
spannungen werden iiber einen Widerstand dem Gerat unmittelbar 
zugefuhrt; Wechselspannungen werden zuvor durch eine in den MeBkopf 
eingebaute Diode gleichgerichtet. 

Die MeBspannung wlrd dann Liber einen in 5 Stufen eiiistellbareii Ab- 
schwacher dem Steuergitter ciner Pentode zugefuhrt; die verstarkte Span- 
nung wird auf einem im Anodenkreis der Rohre liegenden MeBinstrument 
angezeigt. Die Polaritiit des Anzeigeinstrumentes ist umschaltbar und der 
Nullpunkt kann sowohl mechanisch als auch elektrisch eingestellt werden. 
ZuT Messung im Gebiet von 0-1000 V Glcichspannung sind besondere 
Eingangsklemmen am Geriit angebracht. 

Bei Glcichstrommessungen benutzt man das Anzeigeinstrument unmittel- 
bar mit parallelgeschalteten Widerstanden. Das GerSt braucht hierbei 
also nicht an das Netz angeschlossen zu werden. 

Bei Widerstands messungen wird mit Hilfe etner vom GerSl gelieferten 
^ Glcichspannung ein konslanter Strom durch den zu messenden Wider- 
stand gefuhrt. Die Spannung, die iiber dem Widerstand entsteht, gibt einen 
Ausschlag an das MeBinstrument, aufdem nun der Widerstandswert abge- 
lesen werden kann. 

Die Speisespannung wird durch eine Neon-Glattungsrohre stabilisiert. 
Diese Spannung dient zur Anodenspeisung der Rohre und wird ferner fur 
die Widerstand smessungen und die Eichung des MeBgerales benutzt. 
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Abb. /. Schahbild des Gerdtes GM 7635 jOJ 

TECHNISCHE DATEN 

Messbereiche 

Wechselspannung: 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300 V 

(Frequenz 50 Hz - 100 MHz). 
Gleichspannung: 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300, 0-1000 V. 
Gleichstrom : 0-3, 0-30, 0-300 mA. 

Widerstande; 0-1000 0-10 000 0-0,1 0-10 

Eingangsimpedanz des Messkopfes 



Fiir Gleichspannung : ca. 9 


UO. 






Fiir Wechselspannung: ca. 2,5 


MQ bei 


1000 


Hz, 


ca. 0,7 


MQ bei 


1 


MHz, 


ca. 0,13 


bei 


10 


MHz, 


ca. 0,02 


UQ bei 


40 


MHz. 



Eingangskapazitat des Messkopfes 
Stellung ca. 11 pF. 
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Messfehler 

Fiir Wechselspannungen (im Frequenzbereich 50 Hz - 50 MHz): 
max, + Oder — 3,5%. 

Fiir Gldchspan nun gen (auBerhalbdes 1000 VBereiches): 
max. + Oder — 3,5 % 

Fiir Gleichspannungen (in dem 1000 V Bereich) : max. + oder — 5%. 
Fiir Gleichstrome: max. + oder — 3,5%. 

Fiir Widerstande: max. -f oder — etwa 5% 



^Tof'Tcnaniiiinn'caKItaiin'in'L' 



Bei Anderungen von + oder — 5% in der Netzspannung tritt bei Span- 
nun gs mess ungen eine zusSizliche Abweichung auf, die in Prozenten des 
vollen Skalenwertes gleich ist einem Maximum von + oder — 3,5% ohne 
bzw. + Oder — 1% mit wiederholter Nullpunktberichtigung. 



Anzeigeinstrument 

Drehspuliastniinent 100 yt^A. 

Nichtlineare Skaleiieinteilung fUr den 3 und den 0-10 M MeB- 
bereich. Die anderen Skaleneinteilungen sind linear. 

Durch die Anwendung von Sichcrungszcllen bei dem Anzeigeinstrument 
wird durch Spannungs- und Widerstandsmessungcn bei falscher MeBbe- 
reichswahl keine Beschadigung verursacht. Bei Gleich strommessun gen 
verursacht eine kurzzeitige max. 40fache Uberlastung keinen Schaden. 



Spannungsgrenze 

Die Spannung auf dem Stift des MeBkopfes (eventuell also Gleichspan- 
nung + Scheitelwert der Wechselspannung) darf hOchstens 500 V betragen. 
Das Messen von Wechselspannungen bis zu 300 V, wahrendder MeBkopf 
fiir Gleichspannungsmessung geschaltet ist, oder umgekehrt, hat keine 
nachteiligen Folgen. 



Speisung 

Netzspannung: 110, 125, 145, 200, 220, 245 V Wechselspannung. 
Nelzfrequenz: 40-100 Hz. 

Eingangsleistung: etwa 20 Watt. 

Auf dem SpeiseLransformator befindet sich eine Temperatursicherung 
(Codenr. 08 100 97). 
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Rohren nnd Skalenbeleuchtungslampchen 

: EF 6N - Verstarkerrohre, 

Bg : EZ 40 - Gleichrichterrohre, 

B3 : EA 50 - Gleichrichterrohre (in MeBkopf), 
Lai • 4687 - Neon-Glattungsrohre, 

Lag : 6844 - Beleuchtungslampchen 6 V. 

Abmessnngen nnd G^ivicht 

Hohe - 25 cm, Breite - 17 cm, Tiefe - 22 cm. 
Gewicht (mit MeBkopf) - etwa 5,2 kg. 



VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG 



Einstellung fUr die drtliche Netzspannung 

Die Netzspannung, fur welche das Ger^t eingestellt ist, kann durch eine 
Offnung in der abnehmbaren Platte an der Ruckseite abgelesen werden. 
Stimmt diese Spann ung nicht mit der ortlichen Netzspannung Uberein, so 
entfernt man die Abdeckplatte und stellt den nun sichtbaren Spannungs- 

fi-1 J O o A U 

wamci su cuj, uaw uic opauuuug uucij slcul. /A.uucuA.piiiuc 

wird daraufhin wieder angebracht. 
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Anschluss 

An die Erdklemme an der Ruckseite ist eine zuveriassige Erdleitung an- 
zuschlieBen. 

Man steckt den Stecker der Netzschnur in eine Steckdose des Netzes. 
Der Stecker des Messkopfkabels wird, mit dem Pfeil an der Oberseite, 
an den AnschluBkontakt gedriickt und mit der gerandelten tlberwurf- 
mutter festgezogen. 



EINSTELLUNGEN VOR DER MESSUNG 




Bei erstmaliger Benutzung und nach Auswechslung einer oder mehrerer 
Rohren sind der Reihe nach untenstehende Einstellungen vorzunehmen; 
im Interesse der MeBgenauigkeit dUrfte es sich empfehlen diese Einstellun- 
gen von Zeit zu Zeit nachzupriifen, Uber die Bezeichnung der Knbpfe und 
der Buchsen s. Abb. 3. 



a. Mechanische Nullpunkteinstellung - Einstellen mit der Stellschraube S 
auf dem MeBinstrument bei ausgeschaltetem Gerat. 

b. Eichung der Empfindlichkeit - Zu diesem Zweck geht man folgender- 
maBen vor: 

1. Schalter Sk^ in Stellung bringen. 

2. Schalter Skg in Stellung „3 mA” bringen. 

3. Buio auf der Ruckseite mit der Klemme Bu^ verbinden. 

4. Die Klemme Bu- mit der Erdklemme Bug verbinden. 

5. Den Ausschlag des MeBinstrumentes genau ablesen. 

6. Beide angebrachten Verbindungen wegnehmen. 

7. Schalter Skg in Stellung „100 V” bringen. 

8. MeBkopf auf „ — ” schalten. 

9. Elektrischen Nullpunkt nachregeln mit R3. 

10. MeBstift in Bu^q stecken. 

11. Den Ausschlag des MeBinstrumentes mittels Rg, mit „E/100V.. ...” 
gekennzeichnct, (Schraubcnziehcrcinstellung) notigenfalls auf den 
Wert des zuerst abgelesenen Ausschlages einstellen (siehe Punkt 5). 

c. Abgleich der Nullpunkt fur Wechselspannung 

1. Den MeBkopf auf,, ” schalten. 

2. MeBstift des MeBkopfes erden (Bug). 
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3. Mit Rg den Zeiger genau auf Null stellen. 

4. Den MeBkopf auf schalten. 

5. Mit R 4 den Zeiger auf Null stellen. 

Beim Umschalten auf die vei schiedenen MeBbereiche darf keine 
Anderung in der Stellung des Zeigers eintreten. 

d. Eichung der Widerstandsmessung 

1. Die MeBschniire in die mit „R” bezeichneten Buchsen stecken. 

2. Sk^ in Stellung „ x lM f2” setzen. 

3. Die MeBstifte kurzschlieBen. Den Ausschlag des MeBinstrumentes 
mittels des Berichtigungsknopfes (Rg) auf Null einstellen. 

4. Den KurzschluB der MeBstifte aufheben (MeBschniire in den ^ 
Buchsen stecken lassen). 

5. Den Ausschlag des MeBinstrumentes nun ndtigenfalls mit Rj, ge- 

kennzeichnet mit ,jR/ X auf 00 nachregeln (Schrauben- 

ziehereinstellung). 

Die MeBspannung stimmt jetzt fiir alle Wider stand sberetche. Bei Um- 
schalten auf die iibrigen Widerstandsbereiche ist weiterhin nur eine 
Nullpunktberichtigung erforderlich (mit Rg), wobei die MeBschniire in 
den Buchsen Bug und Bu^ bleiben und die MeBstifte kurzgeschlossen 
werden miissen. 

BEDIENUNG (s. auch Abb. 3) 



Spaimungsmessung 

Die zu inessende Spannung schlieBt man zwischen dem MeBstift und der 
Erdklemme des MeBkopfes an. 1st eine Seite der Spannungsquelle geerdet, 
so muB man diese Seite mit der Erdklemme des MeBkopfes verbinden. 
Beim Messen hochfrequenter Wechselspannungen (iiber etwa 1 MHz) 
wird statt der Erdklemme am Apparat die Erdklemme am MeBkopf ^ 
mit einer mdglichst kurzen Erdverbindung verbunden. Beim Messen sehr 
hoher Frequenzen (z.B. iiber 30 MHz) empfiehit es sich, den MeBstift aus 
dem MeBkopf zu schrauben und durch einen kurzen 3 mm-Schrauben- 
bolzen zu ersetzen. Am besten bringt man den MeBbereichschalter Skg 
zuerst in Stellung „300 V”, wonach man ihn linksherum dreht, bis man 
einen gut ablesbaren Ausschlag erhalt. 
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MiBt man in dem Bereich 0-1000 V so wird Skg in Stellung „100 V 
und der MeBkopf in Stellung ,, 7 ^” gebracht, wShrend man den Stift des 
MeBkopfes in eine der mit bezeichneten Buchsen steckt. Die zu 

messende Span nun g schlieBt man an die Buchsen „1000 V — ” an. 




fiir Bereich 0 — 1000 V= — ^ fiir Voider- ^ — fur Gleichstrommessung 

standsmessung 

Abb. 3. Bedienung 



Mit Hilfe des MeBkopfes GM 4579 ist es auch mbglich Spannungen in 
dem Bereich 0-30 000 V — zu messen. Hierzu wird Skg in Stellung „300 V’’ 
gebracht und der MeBkopf mit der Kontaktbuchse fCir MeBkopfanschluB 
verbunden. 

Gleichstrommessung 

^ Fiir diese braucht das Gerat nicht mit dem Netz verbunden zu werden. 
Den Stromkreis schlieBt man an die Buchsen „mA” an. Skg wird zuerst 
auf hohen Strombereich geschaltet und dann eventuell rechtsherum ge- 
dreht, bis man einen gut ablesbaren Ausschlag erhalt. 

Widerstandsmessung 

Man schlieBt den zu messenden Widerstand an den Buchsen an, und 
schaltet mit Hilfe von Skg den gewiinschten MeBbereich ein. 
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Die mitgelieferten Mefischnure mussen sich in den Buchsen „R” befinden, 
da durch die Steckerstifte der Mefischniire die Schaltbuchsen automatisch 
bedient werden. 

Im Interesse der Messgenauigkeit wird empfohlen, vor jeder Spannungs- und 
Widerstandsmessung den elektrischen Nullpunkt mittels einzustellen. 

AUSWECHSLUNG DER ROHREN, USW. 

Zur Auswechslung der Rohren entfernt man die Muttern und die Ab- 
deckplatte an der Riickseite. Letzte- 
re wird iiber die Schnur zuriickge- 
schoben, wonach das Gerat aus dem 
Kaslen herausgenommen werden 
kann. Der Plalz fur die Rohren is t aus 
Abb. 4 ersichllich. 

Nach Auswechslung einer oder meh- 
rerer Rohren ist das Gerat von neu- 
em einzustellen, wie unter „Einstel- 
lungen vor der Messung” beschrie- 
ben. 

Um das Skalenbeleuchtungslamp- 
chen erreichen zu konnen, ist das 
MeBinslrument loszulosen (2 Schrau- 
ben an der Vorderseite) und vor- 
sichtig aus dcm Kasten zu nehmen. 

Beim Anbringen einer neuen Tempe- 
ratursicherung befestige man diese 
zunachsl an der Feder und streife 
sie dann liber den Haken des Trans- 
formators. 
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